
Scheda tecnica – Blocchi per murature non portanti

NB. La richiesta di questo prodotto neces-
sita del servizio di consulenza sulle moda-
lità di applicazione e per garantire una resa 
ottimale in funzione del risultato desiderato. 
Domo.Bio si riserva di apportare modifiche 
senza alcun preavviso e non si assume al-
cuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
dall’uso improprio e/o non corretto del pro-
dotto. 

Le nostre sedi: 
Roma – Via Tuscolana 892  
Sassari – Corso Vico 25  
Ittiri – Via Leopardi 25 

Per informazioni e consulenze: 
info@domo.bio 
079 44 15 29 
338 968 4541

Calce e canapa

Descrizione del prodotto

Blocchi per murature non portanti realizzati con elementi naturali, in riferimento sia 
alle materie prime come la calce, sia agli aggregati come il canapulo, residuo legno-
so della canapa.

Componenti

Blocco di canapa e calce 100% naturale.

Campo di applicazione

I mattoni in calce e canapa possono essere impiegati in tutte le costruzioni di 
muratura isolante: perimetrale/esterna (combinati con una struttura/telaio portan-
te in CLS, ferro, o legno) in cui assolve alla funzione sia di tamponamento che di 
isolamento; interna per la divisione degli ambienti con prestazioni termoacustiche. 
La muratura in canapa e calce non necessita di pannelli di rivestimento, pannelli 
isolanti o barriere vapore.

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni nominali

•	H25 x SP25 x L30 cm

Qualità

•	Salubrità dell’involucro edilizio 

•	100% naturale in canapa e calce

•	Isolamento termoacustico 

•	Regolazione dell’umidità ambientale

•	Ignifugo

•	Riciclabile a fine vita

Composizione 100% naturale in calce e canapa

Densità e peso specifico 335 kg/m3

Trasmittanza termica (W/m2K) λ =0.07 W/m2K

Reazione al fuoco   
UNI EN 13501-1

Ignifugo

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 4,5

Biomat Canapa
sedi operative  
Lombardia e Puglia 
Italia 
 
www.biomatcanapa.it


